
Temperatura

Termometr bimetaliczny
Do zastosowań przemysłowych
Modele A52, R52

Zastosowanie

	■ Szeroki zakres zastosowań w budowie maszyn, 
zbiorników, rurociągów i aparatury.

	■ Dla techniki grzewczej

Specjalne właściwości

	■ Zakresy skali od -30 ... +500 °C
	■ Szeroki wybór rozmiarów nominalnych od 25 ... 160 mm
	■ Obudowa i trzpień ze stali nierdzewnej
	■ 5 różnych typów połączeń

Opis

Modele A52 i R52 termometrów bimetalicznych są 
podstawowymi modelami termometrów procesowych. 
Klimatyzacja i budowa maszyn stanowią rynki docelowe dla 
tego termometru.

Modele A52, R52 są produkowane zgodnie z normą 
EN 13190 i oferują obudowę ze stali nierdzewnej oraz klasę 
dokładności 1 dla rozmiarów nominalnych > 60 mm.

Na szczególną uwagę zasługuje duża liczba długości 
trzpieni i rozmiarów nominalnych. Umożliwia to indywidualne 
dostosowanie do aplikacji docelowych.
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Rys. po lewej: Model A52.100, montaż tylny
Rys. po prawej: Model R52.100, montaż dolny

dalsze aprobaty znajdują 
się na stronie 6
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Specyfikacja

Element pomiarowy
Cewka bimetaliczna

Rozmiar nominalny w mm
25, 33, 40, 50, 63, 80, 100, 160

Wersje przyłączy
S Standard (gwint zewnętrzny (męski))
1 Prosty czujnik (bez gwintu)
2 Nakrętka zewnętrzna (męska) 1)

3 Nakrętka złączkowa 1)

4 Złączka zaciskowa (nasuwana na trzpień) 1)

inne wersje przyłączy na zapytanie

Przegląd modeli

Model NS Konstrukcja
A52.025 25 Montaż tylny (osiowy)
A52.033 33
A52.040 40
A52.050 50
A52.063 63
A52.080 80
A52.100 100
A52.160 160
R52.063 63 Montaż dolny (promieniowy)
R52.080 80
R52.100 100
R52.160 160

Jednostka (zakres skali)
°C
Opcja: °F, °C/°F (podwójna skala)

Klasa dokładności
NS 25, 33: ±5 % zakresu skali
NS 40, 50: 2 zgodnie z normą EN 13190
NS 63, 80, 100, 160: 1 zgodnie z EN 13190

Zakres roboczy
Ciągłe ładowanie: Zakres pomiarowy wg EN 13190
Krótki czas  
(maks. 24 godziny): Zakres skali wg EN 13190

Obudowa, pierścień maskujący, trzpień, przyłącze 
procesowe i element dystansowy
Stal nierdzewna

Kolanko z tyłu obudowy
Aluminium, tylko w wersji z montażem dolnym

Podzielnia
Aluminium, biała, czarne napisy

Wskazówka
NS 25, 33, 40: Aluminium, czarny
NS 50, 63, 80, 100, 160: Aluminium, czarna, regulowana

Okno
Szkło
NS 33: poliwęglan

Dopuszczalne ciśnienie robocze na trzpieniu
NS 25, 33, 40, 50: maks. 6 bar, statyczny
NS 63, 80, 100, 160: maks. 25 bar, statyczny

Stopień ochrony
NS 25, 33, 40: IP54 wg IEC/EN 60529
NS 50, 63, 80, 100, 160: IP43 wg IEC/EN 60529

1) Nie dla NS 25, 33, 40, 50



Rozmiar 
nominalny

Przyłącze 
procesowe

Wymiary w mm

NS G i SW Ø d4 Ø d
25, 33 M8 x 1.25 8 12 - 4

G ⅛ B 8 12 - 4
G ¼ B 8 17 - 4

40, 50 M8 x 1.25 8 12 - 4
G ⅛ B 8 17 - 4
G ¼ B 8 17 - 4
G ½ B 12 22 - 4

63, 80, 100, 
160

G ¼ B 12 19 18 6 lub 8
G ½ B 14 27 26 6 lub 8
M18 x 1.5 12 24 23 6 lub 8
½ NPT 19 22 - 6 lub 8

Zakres skali w °C Zakres pomiarowy w °C Podziałka skali w °C Limit błędu ±°C
do NS 63 z NS 80 do NS 50 z NS 63

-30 ... +50 -20 ... +40 1 1 2 1
-20 ... +60 -10 ... +50 1 1 2 1
0 ... 60 10 ... 50 1 1 2 1
0 ... 80 10 ... 70 1 1 2 1
0 ... 100 10 ... 90 2 1 2 1
0 ... 120 10 ... 110 2 1 4 2
0 ... 160 20 ... 140 2 2 4 2
0 ... 200 3) 20 ... 180 5 2 4 2
0 ... 250 3) 30 ... 220 5 2 5 2.5
0 ... 300 4) 30 ... 270 5 2 - 5
0 ... 400 4) 50 ... 350 5 5 - 5
0 ... 500 4) 50 ... 450 5 5 - 5
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Zakresy skali, zakresy pomiarowe 2), limit błędu (EN 13190)
Podziałka skali według standardu WIKA

2) Zakres pomiarowy jest ograniczony na podzielni przez dwa trójkątne znaczniki.
Tylko w obrębie tego zakresu obowiązuje znamionowy limit błędów wg normy 
EN 13190.

3) Nie dla NS 33
4) Nie dla NS 25 do NS 50

inne zakresy skali na zapytanie

Wersje przyłączy

Wersja Standard (gwint zewnętrzny (męski))
Standardowa długość zanurzenia l1 = 63, 100, 160, 200, 
250 mm

30
73

05
0.

05

Legenda:
G Gwint zewnętrzny (męski)
i Długość gwintu
Ø d4 Średnica kołnierza uszczelniającego

SW Rozmiar klucza
Ø d Średnica czujnika
l2 Długość użytkowa



Rozmiar 
nominalny

Przyłącze 
procesowe

Wymiary w mm

NS G i SW Ø d
63, 80, 100, 160 G ½ B 20 27 6 lub 8

M18 x 1.5 17 22 6 lub 8

Rozmiar 
nominalny

Przyłącze 
procesowe

Wymiary w mm

NS G i SW Ø d
63, 80, 100, 160 G ½ 8.5 27 6 lub 8

G ¾ 9.5 32 6 lub 8

Rozmiar 
nominalny

Przyłącze 
procesowe

Wymiary w mm

NS G i SW Ø d4 Ø d
63, 80, 100, 160 G ¼ B 8 22 18 6 lub 8

G ½ B 14 27 26 6 lub 8
M18 x 1.5 12 24 23 6 lub 8
½ NPT 19 22 - 6 lub 8
G ¾ B 16 32 32 6 lub 8
¾ NPT 20 30 - 6 lub 8

Rozmiar 
nominalny

Wymiary w mm

NS d1 Ø d
25, 33 8 4
40, 50 12 4
63, 80, 100, 160 18 6 lub 8
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Wersja 2, nakrętka zewnętrzna
Standardowa długość zanurzenia l1 = 80, 140, 180, 230 mm

30
73

05
0.

05

Legenda:
G Gwint zewnętrzny (męski)
i Długość gwintu z kołnierzem
SW Rozmiar klucza

Ø d Średnica czujnika
l2 Długość użytkowa

Wersja 3, nakrętka złączkowa
Standardowa długość zanurzenia l1 = 89, 126, 186, 226, 
276 mm

30
73

05
0.

05

Legenda:
G1 Gwint wewnętrzny (żeński)
i Długość gwintu
SW Rozmiar klucza

Ø d Średnica czujnika
l2 Długość użytkowa

Wersja 4, złącze zaciskowe (nasuwane na czujnik)
Długość zanurzenia l1 = zmienna
Długość L = l1 + 40 mm

Legenda:
G Gwint zewnętrzny (męski)
i Długość gwintu
Ø d4 Średnica kołnierza uszczelniającego

30
73

05
0.

05

Pierścień  
uszczelniający

SW Rozmiar klucza
Ø d Średnica czujnika
l2 Długość użytkowa

Wersja 1, prosty czujnik (bez gwintu)
Standardowa długość zanurzenia I1 = 45, 63, 100, 140, 160, 
200, 240, 290 mm

30
73

05
0.

05

Legenda:
Ø d1 Średnica kołnierza
Ø d Średnica czujnika

l2 Długość użytkowa



NS Wymiary w mm Masa w kg
b1 b2 b3 b4 b5 Ø D F R RD U

25 16 - - - 6 25 - 0.035 - -
33 16 - - - 6 33 - 0.040 - -
40 21 - - - 8 40 - 0.050 - -
50 21 - - - 8 50 - 0.060 - -
63 29 30 1) 46 34 13 63 47 0.160 0.200 0.220
80 30 30 1) 47 36 13 80 56 0.200 0.240 0.270
100 35 30 1) 52 40 13 100 66 0.250 0.290 0.330
160 39 30 1) 57 42,5 13 160 96 0.450 0.490 0.560

Strona 5 z 6Karta katalogowa WIKA TM 52.01 ∙ 02/2019

30
72

99
1.

01

30
73

00
9.

01

31
90

30
7.

01

1) od 300 °C lub na zapytanie
R Montaż tylny (BM)
RD Montaż tylny z elementem dystansowym
U Montaż dolny (LM)

Wymiary w mm

Montaż tylny (BM)
(do 250 °C)

Montaż tylny z elementem dystansowym
(od 300 °C lub na zapytanie)

Montaż dolny (LM)

Osłona termometryczna

Zasadniczo możliwe jest działanie termometru 
mechanicznego bez osłony termometrycznej przy niskim 
obciążeniu po stronie procesu (niskie ciśnienie, niska 
lepkość i niskie prędkości przepływu).

Jednak w celu umożliwienia wymiany termometru 
podczas pracy (np. wymiany lub kalibracji przyrządu) oraz 
zapewnienia lepszej ochrony przyrządu, a także instalacji 
i środowiska, zaleca się stosowanie osłony termometrycznej 
z szerokiej oferty osłon termometrycznych WIKA.

Więcej informacji dotyczących obliczania osłony 
termometrycznej – patrz informacja techniczna IN 00.15.



© 03/2004 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, wszystkie prawa zastrzeżone.
Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiają stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.
Istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji i zmian specyfikacji materiałowej bez wcześniejszego powiadomienia.

WIKA Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Łęgska 29/35
87-800 Włocławek
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl
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Informacje dotyczące zamawiania
Model / Konstrukcja przyłącza / Zakres skali / Przyłącze procesowe / Średnica trzpienia, materiał / Długość zanurzenia / Opcje

Atesty

Logo Opis Kraj
GOST (opcja)
Technologia meteorologiczna / pomiarowa

Rosja

KazInMetr (opcja)
Technologia meteorologiczna / pomiarowa

Kazachstan

- MTSCHS (opcja)
Zezwolenie na uruchomienie

Kazachstan

BelGIM (opcja)
Technologia meteorologiczna / pomiarowa

Białoruś

UkrSEPRO (opcja)
Technologia meteorologiczna / pomiarowa

Ukraina

Uzstandard (opcja)
Technologia meteorologiczna / pomiarowa

Uzbekistan

- CRN (opcja)
Bezpieczeństwo (np. bezpieczeństwo elektr., nadciśnienie, ...)

Kanada

Certyfikaty (opcja)

2.2 Raport kontroli

Atesty i certyfikaty, patrz strona internetowa


